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Dossier 


Een pc kopen staat voor velen gelijk aan het zetten van een stap in het onbekende. Pc's vind je 
anno 2003 overal en in uiteenlopende prijsklassen. Bovendien zitten de verschillen soms in klei- 
ne, maar belangrijke hoekjes. Vergelijken blijft zowel voor de leek als voor de kenner dus erg 
moeilijk, zeker als je weinig technische informatie krijgt. Clickx wijdt je in in de wereld van de 
hardware en verklapt je waar je op moet letten. 
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De snelheidsduivel: 


De snelheid van een computer — en dus ook de 
levensduur ervan — wordt voor velen nog altijd 
bepaald door de processor en meer bepaald de 
kloksnelheid (uitgedrukt in megahertz), waar- 
aan die werkt. Het is inderdaad zo dat een ho- 
gere kloksnelheid gelijk staat met hogere pres- 
taties, maar toch moet je hier één en ander nu- 
anceren. Om te beginnen zijn processors zo 
snel geworden dat alle andere componenten, 
zoals het interne geheugen, de harde schijf en 
de Frontside Bus (FSB), flink achterop hinken. 
Het heeft met andere woorden geen zin om het 
grootste gedeelte van je budget te besteden aan 
een supersnelle processor om die vervolgens te 
laten samenwerken met intern geheugen dat 
aan slechts 266 MHz werkt. 

De communicatie tussen de processor en de 
rest van de pc wordt geregeld door de chipset 
(zie verder) en het pad ertussen is de FSB. De 
FSB-verbinding werkt eveneens aan een voor- 
af bepaalde kloksnelheid. Die kloksnelheid 
wordt bepaald door de combinatie van proces- 
sor en chipset en kan dus variëren. Een voor- 
beeld: twee op papier identieke processors met 
dezelfde kloksnelheid, waarvan de ene proces- 
sor geschikt is voor een FSB van 533 MHz en de 
andere voor een FSB van 400 MHz. 
De meeste testprogramma’s zullen 
uitwijzen dat de processor met de 
snelste FSB ook het beste zal preste- 
ren, ondanks de gelijkheid in klok- 
snelheid. Koop je dus een processor, 
ga dan ook zeker na welke FSB-snel- 


IN DIT DOSSIER VERTELLEN WE JE WAAROP 
JE MOET LETTEN ALS JE EEN PC KOOPT 


MISSCHIEN TOCH EEN 
LICHTER MODEL 72 


processor 


heid deze ondersteunt en controleer of 

het moederbord en de chipset die even- 

eens ondersteunen. Ongeveer hetzelfde 
verhaal gaat op voor het interne geheu- 

gen, maar daarover later meer. 

Intel en AMD zijn de bekendste en groot- 

ste processorfabrikanten. Over het alge- 

meen blijken AMD-processors goedkoper 

dan vergelijkbare Intel-processors, maar je moet 
bij AMD wel rekening houden met strengere 
koelvereisten. Intel mag zich echter nog altijd 
marktleider noemen, dankzij een Pentium 4 
processor die verrassend hoge kloksnelheden 
kan halen, momenteel zelfs tot 3,06 GHz! AMD 
heeft het om allerlei redenen heel wat moeilij- 
ker om dergelijke hoge kloksnelheden tevoor- 
schijn te toveren, maar hoeft wat pure verwer- 
kingskracht betreft nauwelijks of niet onder te 
doen. Het is zelfs helemaal afgestapt van de me- 
gahertz-aanduiding en hanteert voortaan een 
prestatiescore voor zijn Athlon-processors. Zo 
draait de AMD Athlon XP 2200+ op een klok- 
snelheid van 1,8 GHz, maar presteert deze quasi 
even goed of zelfs beter dan een Pentium 4 op 
2,2 GHz. Nogmaals een bewijs dat kloksnelheid 
zeker niet alles betekent. 


PRIJZEN 


Pentium 4 2,4 GHz (533 MHz FSB) inclusief koeler: 
ongeveer € 250 

AMD Athlon XP2400+ exclusief koeler: 

ongeveer ongeveer € 230 
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VAKTAAL 


Frontside Bus: Bij een moederbord 
wordt dikwijls vermeld wat de FSB- 
snelheid is. FSB staat voor Frontside 
Bus, wat de verbinding tussen de 
processor en het RAM-geheugen is. 
Hoe hoger de snelheid van de FSB, 
hoe beter. Daartegenover staat de 
Back Side Bus. Dat is de verbinding 
tussen je processor en Level 2- 
cache. Level 2-cache is cachegeheu- 
gen dat niet op de processor staat. 


Processor: De eigenlijke motor van je 
computer. Hij verricht het gros van 
de bewerkingen die een pc moet 
doen om allerlei zaken tot een goed 
einde te brengen. Er zijn verschillen- 
de merken (Intel en AMD) en soor- 
ten. 
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PRIJZEN 


Intel Pentium 4 moederbord, DDR333, geluidskaart, 
LAN en usb 2.0: ongeveer € 150 


AMD moederbord, DDR400, geluidskaart, LAN 
en usb 2.0: ongeveer € 125 


De stormRAM: intern geheugen 


Het interne geheugen vormt een belangrijke 
factor voor de algemene werksnelheid onder 
Windows. Met meer geheugen kan je veelei- 
sender applicaties draaien, worden games veel 
sneller geladen en kunnen meer applicaties 
tegelijkertijd actief zijn. Met de komst van Win- 
dows XP zijn de vereisten voor de hoeveelheid 
intern geheugen weer wat omhoog gegaan. 
256 MB mag je beschouwen als het absolute 
minimum, terwijl het pas echt vlot gaat met 
512 MB. Tenzij je met professionele applica- 


PRIJZEN 


256 MB DDR SDRAM PC2700 (333 MHz): 
ongeveer € 100 
512 MB DDR SDRAM PC3200 (400 MHz): 
ongeveer € 200 


ties werkt, heeft meer dan 512 MB weinig zin. 
Geheugen komt in verschillende types en kan 
werken aan verschillende kloksnelheden. Het 
meest populaire geheugentype is nu DDR 
SDRAM, dat beschikbaar is in snelheden gaan- 
de van 266 MHz tot meer dan 400 MHz. Wat 
ons betreft kies je best voor DDR-geheugen 
dat werkt aan 333 MHz en ook wel wordt aan- 
geduid met PC27oo. Vergeet niet dat ook de 
chipset de geheugensnelheid moet onder- 
steunen. In de praktijk zal je merken dat 
PC2700 (333 MHz)-geheugen probleemloos 
werkt op lagere snelheden zoals PC21oo (266 
MHz). 

Er bestaat ook nog geheugen dat komt met de 
toevoeging CAS2 of CLa. Dit type geheugen 
is iets sneller dan gewoon geheugen, maar 


kost ook meer en is vooral interessant voor 
wie het uiterste uit zijn pc wil halen. Een pc 


met gewoon SDRAM-geheugen 

(PCroo en PC133) of met RDRAM- 
geheugen raden we je sowieso niet 

aan wegens respectievelijk verouderd 

en te duur. Tot slot geef je best je geld 

uit aan geheugenmodules van be- 

kende merken aangezien de kwali- 
teitscontrole daar het strengst is. 
Samsung, Corsair, Kingston en 

Apacer zijn merken waar we goede 
ervaringen mee hebben, zowel qua 
kwaliteit als qua stabiliteit. Opgelet: 
geheugenchips zelf worden gemaakt door 
slechts een handvol fabrikanten, terwijl de ge- 
heugenmodules door veel meer merken op 
de markt worden gegooid. Zo maken veel fa- 
brikanten gebruik van Samsung geheugen- 
chips, maar worden ze verkocht onder een an- 
dere naam. 


PRIJZEN 


nVidia GeForce4 MX440, 64 MB DDR, 8x AGP: 
minder dan € 100 
ATI Radeon 9000 Pro chipset, 128 MB DDR, 8x AGP: 


ongeveer € 150 
nVidia GeForce4 Ti 4200, 128 MB DDR, 8x AGP: 
tussen € 200 en € 250 


De underdog: harde schijf 


De harde schijf is een erg onderschatte pc-component waarvan 
hoofdzakelijk de enorme capaciteit in de belangstelling staat. 
Het is nochtans een van de traagste onderdelen in een pc. Een 
snelle IDE harde schijf die draait aan 7200 toeren per minuut 
en minimaal een UDMA /roo interface heeft, is daarom aan te 
raden. Vergeet SCSI harde schijven: die zijn te duur en vooral 
van toepassing op servers die dag en nacht aanstaan. IDE har- 
de schijven zijn beschikbaar in capaciteiten van 20 tot 200 GB 
en de He hangt enden af van jouw persoonlijke behoeften. Als zacht minimum 
hanteer je best een capaciteit van Go GB: om die vol te krijgen mag je al flink je best doen. 
Prijzen van harde schijven dalen echter bijna wekelijks zodat een 80 GB of roo GB har- 
de schijf niet veel meer hoeft te kosten. Grotere schijven zijn meestal ook sneller. 
Tegenwoordig kan er ook nog onderscheid gemaakt worden in het cachegeheugen van een 
harde schijf. De meeste schijven komen met 2 MB cache terwijl de echte toppers gebruik 
maken van het viervoudige daarvan. Onder andere Maxtor en Western Digital bieden der- 
gelijke schijven aan. 
Heel wat moederborden worden uitgerust met een IDE-RAID systeem. Met RAID kunnen 
meerdere harde schijven worden benaderd alsof ze fysiek één harde schijf vormen. Het re- 
sultaat is een quasi verdubbeling van de harde schijfsnelheid! De meerprijs voor een RAID- 
controller op het moederbord is bovendien miniem, maar je moet natuurlijk wel minstens 
twee (identieke) harde schijven kopen om van RAID te kunnen genieten. Gelukkig kan je 
aan een RAID-controller ook één schijf hangen — zonder het snelheidsvoordeel — zodat je 
de andere (gewone) IDE-controllers kan reserveren voor de dvd-rom of de cd-rewriter. Een 
optimale combinatie! Hou ook rekening met de garantieperiode. Sinds november 2002 ge- 
ven de meeste fabrikanten slechts één jaar garantie op hun harde schijven. En dat is best 
kort als je weet dat falende harde schijven, om wat voor reden dan ook, steeds meer voor- 
komen. Op sommige types van bepaalde 
PRIJZEN (duurdere) reeksen harde schijven krijg 
60 GB, 7200 tpm, UDMA/133, 2 MB cache: je nog drie jaar garantie, onder andere 
ongeveer € 110 bij Western Digital. 
80 GB, 7200 tpm, UDMA/133, 2 MB cache: 
ongeveer € 125 


PRIJZEN 


Cd-rewriter 52x24x52x: minder dan € 100 


Dvd-rom 16x: ongeveer € 60 


Dvd-writer: tussen € 300 en € 500 


VAKTAAL 


AGP: Accelerated Graphics Port. Een aanslui- 
tingspoort op het moederbord van recente pc's 
waarin je een 3D-kaart kan pluggen. Via AGP 
worden de data een stuk sneller getransporteerd 
dan via een PCl-poort en ze is dan ook vooral 
bedoeld om 3D-beelden sneller op het compu- 
terscherm te toveren. 


Cachegeheugen: Het geheugen dat een compu- 
ter reserveert om recent gebruikte gegevens 
beschikbaar te houden voor een volgende soort- 
gelijke opdracht. De cache (Frans voor geheime 
opslagplaats) loopt als het ware vooruit op de 
vraag naar gegevens. 


DVI: Digital Video Interface. Een compressie- 
standaard die wordt gebruikt voor hoogwaardige 
videobeelden. De gegevens worden hierdoor tot 
1/50-ste van hun oorspronkelijke grootte samen- 
geperst. DVI wordt voornamelijk gebruikt voor 
het verspreiden van video op cd-rom. 


FireWire: Ook wel IEEE1 394 of iLink genoemd. 
Een soort seriële verbindingspoort die in vele 
opzichten op usb lijkt. De maximale overdracht- 
snelheid ligt echter veel hoger: tot 400 Mbit per 
seconde (Mbit/s) tegenover 12 Mbit per seconde 
voor usb. 


IDE: Integrated Drive Electronics. Een standaard 
voor de aansluiting van harde schijven. De klas- 
sieke IDE ondersteunt twee harde schijven van 
maximaal 512 MB. Door de behoorlijke door- 
voersnelheid en de lage prijs is IDE populairder 
dan de SCSI-standaard. 


LAN: Local Area Network. Een lokaal netwerk 
wordt gebruikt voor datacommunicatie binnen 
hetzelfde gebouw of gebouwencomplex. 


PCl-slot: Peripheral Component Interconnect. 
Een uitbreidingssleuf zoals ISA. De PCI-techno- 
logie is recenter en maakt een snellere 
gegevensdoorvoer mogelijk. 


SCSI: Staat voor Small Computer System 
Interface. Een parallelle interface met hoge snel- 
heid, die een beetje in onbruik is geraakt. Vooral 
bedoeld voor aansluiting van randapparatuur 
zoals schijfeenheden en scanners op de pc. 


Usb: (Universal Serial Bus) Een serieel verbin- 
dingssysteem voor de aansluiting van allerlei 
randapparaten op je pc (toetsenbord, muis, 
scanner, webcamera, enz…). Usb garandeert 
een veel snellere datatransfer dan parallelle en 
andere seriële poorten. Usb 2.0 is nog sneller. 
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Beeldscherm: CRT of LCD? 


Het sluitstuk bij de aankoop 

van een pcis traditiegetrouw 

de monitor. Die moet 

meestal zo groot mogelijk 

zijn, maar mag tegelijker- 

tijd niet teveel kosten. 

Nochtans is een beeld- 

scherm nauwelijks onder- 

hevig aan economische slij- 

tage en is het dus een aankoop 

die vele jaren moet meegaan. Bovendien is een 
kwalitatief goed beeldscherm levensbelangrijk 
voor het gebruiksgemak en voor de gezond- 
heid. Heb je je echt nooit afgevraagd waarom 
zoveel computergebruikers na verloop van tijd 
een bril moeten dragen? Een goede indicator 
voor een kwaliteitsmonitor zijn enerzijds de 
prijs en anderzijds de technische specificaties. 
Een hoge resfresh rate, uitgedrukt in hertz 


CONCLUSIE 


(Hz), in combinatie met hoge resoluties is al 
een goede indicatie dat je met een kwaliteits- 
monitor te maken hebt. Aanvaard geen refresh 
rates van minder dan 85 hertz in de resolutie 
waarin je wilt werken! Maar uiteindelijk zijn 
het je eigen ogen die overtuigd moeten wor- 
den van de beeldkwaliteit zodat ‘eerst kijken 
vooraleer te kopen’ een goede tip zou zijn. Een 
CRT-monitor met een beelddia- 
gonaal van 17-inch is het mini- 
mum voor een comfortabele 
werkomgeving. 

De opmars van het LCD-scherm 
valt zeker niet te ontkennen: 
LCD-schermen zijn nu op een 
prijsniveau gekomen dat ieder- 
een van deze technologie kan ge- 
nieten. Echte miskopen kan je 


van onze testen blijkt dat zelfs 
de goedkoopste LCD-scher- 
men kunnen overtuigen als 

het op beeldkwaliteit aan- 
komt. Meestal betaal je ge- S 
woon extra voor speciale mo- 
gelijkheden en/of vormgeving. 


17-inch CRT monitor standaard: minder dan € 200 
17-inch CRT monitor kwaliteit: meer dan € 250 
19-inch CRT monitor standaard: minder dan € 300 
19-inch CRT monitor kwaliteit: vanaf € 400 


15-inch LCD: minder dan € 500 
17-inch LCD: meer dan € 500 


gelukkig niet doen, want uit veel 


Staat voor Basic Input/Output System. 
Voor een pc is dit de koppelingssoftware 
tussen de hardware en het besturingssys- 
teem. Het is een programmaatje dat ingebak- 
ken zit in de geheugenchips en de communi- 
catie tussen de verschillende onderdelen van 
de computer verzorgt. 


debuis (CRT) bevinden zich drie elektronen- 
kanonnen, één voor elk van de drie primaire 
kleuren die beelden op het scherm schrijven. 


Een pc is veel meer dan de som der delen. Naast goede spe- 
cificaties moeten onderdelen ook op elkaar afgestemd wor- 
den met behulp van de juiste drivers en instellingen in 
Windows en het BIOS. Vooral deze laatste twee zaken wor- 
den nogal eens vergeten. Dat merken we regelmatig in onze 
maandelijkse test van de pc-monitor waar snelheidsverschil- 
len meestal te verklaren zijn door kleine dingetjes. Met 
bovenstaand overzicht heb je in ieder geval al een goed zicht 
op de belangrijkste componenten en ben je beter gewapend 
om vlotte verkopers te snel af te zijn. Succes! 


scherm: Liquid Crystal Display. Een 
technologie waarbij ieder beeldpuntje van 
een scherm uit een heel klein vloeibaar kris- 
tal bestaat. Door een aantal kristalletjes 
onder stroom te zetten kan er licht worden 
afgestraald en ontstaat er een beeld. 


: Cathode Ray Tube of kathodestraalbuis. 
De glazen trechtervormige elektronische 
beeldbuis. Aan de achterzijde van de katho- 


KAPSTOKKEN 


Om je te helpen bij het bepalen of je waar 
voor je geld krijgt, hebben we drie kap- 
stokken opgesteld met daarin welke speci- 
ficaties je voor een bepaald bedrag mag 
(moet?) verwachten van een nieuwe pc. Je 
kan deze kapstokken beschouwen als een 
algemene leidraad en ze worden iedere 
maand ook gepubliceerd en geactualiseerd 
bij de pc-monitor. De opgegeven specifica- 
ties zijn zo algemeen mogelijk gehouden 
omdat we geen merken willen bevoorde- 
len, maar zijn altijd wel minimumspecifi- 
caties. 


SNELSTE EN BESTE PC KAPSTOKKEN 


Processor kloksnelheid 
Intern geheugen en type 
Harde schijf 

Harde schijf rotatiesnelheid 


60 GB 
7.200 
Grafische kaart 


Videogeheugen 
Geluidskaart 
Geluidssysteem 
Cd-rw 

Dvd 

Monitor 


Besturingssysteem 
Richtprijs (incl. BTW) 


+2.200 MHz 
256 MB DDR SDRAM 


GeForce4 MX440/460, 
Radeon 8500 
64 MB 
on board 
2.1-kanaals 
ja, 40x 
ja, 16x 
standaard 17-inch CRT 


Windows XP 
< € 1500 


Middenklasse 
+2.600 MHz 
512 MB DDR SDRAM 
80 GB 
7.200 
GeForce4 Ti 4200, 
ATI Radeon 9000 
128 MB 
veelkanaals 


+3.000 MHz 
512 MB DDR SDRAM 
120 GB 
7.200 
GeForce4 Ti 4400/4600, 
Radeon 9700 Pro 
128 MB 
5.1 naar keuze 
5.1-kanaals 
ja, 48x 
ja, 16x 
19-inch CRT of LCD 


4.1-kanaals 
ja, 48x 
ja, 16x 
LCD, 17-inch 
of 19-inch CRT 
van goede kwaliteit 
Windows XP 
< € 2000 


Windows XP 
< € 2500 


